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НМБ-6 (КВТ)
набор для срыва головок 
болтовых соединителей и наконечников

nn Состав набора: 
– струбцина из хромированной стали 
    для фиксации наконечников и соединителей 
– реверсивный ключ-трещотка на 1/2’’ 
– 6 сменных головок с внутренним шестигранником: 
    8, 10, 12, 14, 17, 19 мм 
– тканевая сумка

nn Диапазон сечений монтируемых наконечников 
и соединителей: 10–800 мм2

nn Возможно использование струбцины для разворота 
и ориентирования жил кабеля

nn Вес комплекта: 1.43 кг

nn Длина струбцины: 290 мм

НИМ-1 (КВТ)
набор инструментов 
для монтажа кабельных муфт

nn Состав набора: 
	 1) горелка пропановая ПГ 
	 2) набор для монтажа болтовых наконечников  
	       и соединителей  НМБ-6 
	 3) нож монтерский складной НМ-01 
	 4) клещи переставные изолированные 
	 5) пассатижи   
	 6) ножовка с двумя запасными полотнами 
	 7) бесконтактный тестер напряжения MS-8900 
	 8) молоток 
   9) напильник плоский 
10) отвертка шлицевая 
11) рулетка 3 м 
12) сумка с резиновым дном С-01

nn Прочная сумка с резиновым дном, ремнем и большим 
количеством отделений

nn Вес набора в сумке: 7.70 кг
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ПГ (КВТ)
профессиональная пропановая горелка 
для монтажа термоусаживаемых муфт

nn 2 в 1: термоусадка и пайка

nn 	Предназначена для монтажа термоусаживаемых 
элементов кабельных муфт: трубок жильной изоляции, 
защитных кожухов, перчаток и манжет

nn 	При использовании насадки для пайки применяется 
для монтажа узла заземления в кабельных муфтах

nn 	В комплекте: 
1) широкая насадка для термоусадки с диаметром 
сопла 50 мм  
2) узкая насадка для пайки с диаметром сопла 17 мм 
3) рукоятка с вентилем подачи газа 
4) редуктор 
5) шланг высокого давления длиной 5 метров

nn 	Угол наклона насадки 120° относительно рукоятки 
обеспечивает удобство при монтаже

nn 	Вес комплекта: 1.75 кг

ТТ-1800 (КВТ)
высокотемпературный фен 
для монтажа термоусаживаемых трубок

nn В комплекте: 
– фен 
– 4 насадки: редукционная, рефлекторная, 
    широкая щелевая, стеклозащитная 
– пластиковый кейс

nn Три режима нагрева спирали: 50, 380 и 580 °C

nn Напряжение: 230 В / 50 Гц

nn Мощность: 1800 Вт

nn Керамическая основа нагревательного элемента

nn Вес комплекта: 1.51 кг

nn Вес инструмента: 0.83 кг

nn Габариты кейса: 310х290х110 мм
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съемная
подставка

внешний 
алюминиевый
кожух

кнопка 
переключения 
на постоянный 
режим работы

регулятор
подачи газа

кнопка защиты 
от детей
(на торце)

кожух
из нержавеющей 

стали

керамическое
сопло

кнопка
поджига

Портативные многофункциональные газовые горелки

 X-500 (КВТ) 

nn 	Рекомендована для монтажа термоусадочной трубки, 
а также наконечников и разъемов с термоусаживае-
мой изоляцией

nn 	Пьезоэлектрическая система зажигания

nn 	Максимальная температура пламени: 1300 °C

nn 	Увеличенная емкость баллона: 50 мл

nn 	Сверхмощное широкое пламя

nn 	Регулируемая длина пламени: от 100 до 180 мм

nn 	Время горения: 120 мин.

nn 	Кнопка переключения на постоянный режим работы

nn 	Кнопка защиты от детей

nn 	Сопло горелки имеет эргономичный угол наклона 
по отношению к корпусу

nn 	Внешний кожух из легкого алюминиевого сплава

nn 	Надежная и безопасная конструкция.  
Более 15 лет на мировом рынке

nn 	Съемная настольная подставка

nn 	Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn 	Вес: 381 г 

nn 	Габариты: 190x155x74 мм

nn 	Диаметр корпуса баллона: 50 мм

Х-350 (КВТ) 

nn 	Рекомендована для монтажа термоусадочной трубки, 
а также наконечников и разъемов с термоусаживае-
мой изоляцией

nn 	Пьезоэлектрическая система зажигания

nn 	Максимальная температура пламени: 1300 °C

nn 	Увеличенная емкость баллона: 35 мл

nn 	Мощное широкое пламя

nn 	Регулируемая длина пламени: от 70 до 160 мм

nn 	Время горения: 120 мин.

nn 	Подпружиненный регулятор для перехода на мягкое 
пламя с желтым языком

nn 	Отдельный переключатель на постоянный режим 
работы

nn 	Кнопка защиты от детей и случайного включения

nn 	Надежная и безопасная конструкция, проверенная 
временем

nn 	Съемная настольная подставка

nn 	Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn 	Вес: 254 г 

nn 	Габариты: 185х130х60 мм

nn 	Диаметр корпуса баллона: 40 мм

Клиновидное пламя 
для точных работ

Форсированное 
клиновидное пламя

Мягкое пламя
с языками желтого 

цвета

Портативные многофункциональные газовые горелки

X-190 (КВТ)

nn 	Рекомендована для монтажа термоусадочной трубки, 
а также наконечников и разъемов с термоусаживае-
мой изоляцией

nn 	Пьезоэлектрическая система зажигания

nn 	Максимальная температура пламени: 1300 °C

nn 	Емкость баллона: 19 мл

nn 	Регулируемая длина пламени: от 30 до 60 мм

nn 	Время горения: 110 мин.

nn 	Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха позво-
ляют варьировать пламя горелки от острого клино-
видного до мягкого пламени с желтым языком

nn 	Переключатель на постоянный режим работы и кнопка 
защиты от детей

nn 	Надежная и безопасная конструкция.  
Более 20 лет на мировом рынке

nn 	Съемная настольная подставка

nn 	Мягкий, прорезиненный и приятный на ощупь кожух

nn 	Легкий вес и компактность

nn 	Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn 	Вес: 183 г 

nn 	Габариты: 140x105x70 мм

nn 	Диаметр корпуса баллона: 38 мм

Х-220 (КВТ)

nn 	Одна из лучших миниатюрных бутановых горелок, 
представленных на мировом рынке.  
Рекомендована для термоусадки

nn 	Пьезоэлектрическая система зажигания

nn 	Максимальная температура пламени: 1300 °C

nn 	Емкость баллона: 22 мл

nn 	Регулируемая длина пламени: от 30 до 80 мм

nn 	Время горения: 110 мин.

nn 	Раздельные регуляторы подачи газа и воздуха 
позволяют варьировать пламя горелки от острого 
клиновидного до мягкого пламени с желтым языком

nn 	Надежная и безопасная конструкция.  
Более 15 лет на мировом рынке

nn 	Съемная настольная подставка

nn 	Прочный латунный контейнер для газа

nn Легкий вес и компактность

nn 	Отточенный современный дизайн и выверенная 
эргономика

nn 	Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn 	Вес: 226 г 

nn 	Габариты: 140х95х70 мм

nn 	Диаметр корпуса баллона: 36 мм

кожух
из нержавеющей 

стали

съемная
подставка

металлический 
контейнер

для сжиженного 
газа

кнопка поджига
и регулятор
подачи газа

керамическое
сопло

муфта подачи 
воздуха

Клиновидное пламя 
для точных работ

Форсированное 
клиновидное пламя

Мягкое пламя
с языками желтого 

цвета
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Портативные многофункциональные газовые паяльники

XZ-1 (КВТ)
портативный газовый паяльник 

nn Рекомендован для пайки в труднодоступных местах, 
или при отсутствии возможности подключения 
к электросетям

nn В комплекте:  
– газовый паяльник 
– защитный колпачок 
– 4 насадки для пайки 
– рефлектор 
– припой и губка для снятия припоя 
– пластиковый кейс

nn Пьезоэлектрическая система зажигания

nn Топливо: высокоочищенный бутан для заправки 
зажигалок

nn Работает в трех режимах: паяльник, газовая горелка, 
фен для термоусадки

nn Температура жала в режиме паяльника: макс. 580 °С

nn Температура пламени в режиме горелки: 1300 °С

nn Температура воздуха в режиме фена: 550 °С

nn Переключатель на постоянный режим работы

nn Кнопка защиты от случайного включения

nn Регулятор подачи газа

nn Емкость баллона: 20 мл

nn Время работы: 120 мин

nn Вес паяльника: 120 г

nn Габариты паяльника: 210х28 мм

ХZ-2 mini (КВТ)
портативный газовый паяльник 

nn Рекомендован для пайки в труднодоступных местах, 
или при отсутствии возможности подключения 
к электросетям

nn Пьезоэлектрическая система зажигания

nn Топливо: высокоочищенный бутан для заправки за-
жигалок

nn Работает в трех режимах:  
– паяльник 
– газовая горелка 
– фен для термоусадки

nn Температура жала в режиме паяльника: макс. 350 °С

nn Температура пламени в режиме горелки: 1300 °С

nn Температура воздуха в режиме фена: 550 °С

nn Кнопка защиты от случайного включения

nn Регулятор подачи газа

nn Защитный прозрачный колпачок на жало  
для хранения и транспортировки

nn Емкость баллона: 12 мл

nn Легкий и компактный

nn Время работы: 60 мин.

nn Вес паяльника: 60 г

184

Инструмент для монтажа стяжек, 
 резки кабельных каналов и труб,

ключи для электрошкафов
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников Инструмент для монтажа стальных кабельных стяжек

187

TG-05 (КВТ)
инструмент для монтажа стальных стяжек 
с регулятором усилия затяжки 
и автоматической обрезкой

nn Монтаж стяжек из нержавеющей стали 
шириной 4.6–7.9 мм

nn Максимальная толщина стальных стяжек: 0.3 мм

nn Литой стальной корпус

nn Длина конца стяжки, необходимая для захвата  
и натяжения – не менее 30 мм

nn Бесступенчатый регулятор усилия затяжки

nn Автоматическая обрезка конца стяжки 
по достижении выставленного усилия затяжки

nn Усиленная, износостойкая конструкция

nn Скоба для подвешивания инструмента на поясе

nn Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное 
усилие затяжки и профессиональное качество работ

nn Вес: 550 г

nn 	Длина: 180 мм

TG-02 (КВТ)
инструмент для монтажа стальных стяжек 
с обрезкой в ручном режиме

nn Монтаж стяжек из нержавеющей стали 
шириной 4.6–12 мм

nn Максимальная толщина стальных стяжек: 0.45 мм

nn Длина конца стяжки, необходимая для захвата  
и натяжения – не менее 45 мм

nn Максимальное усилие затяжки: 1250 Н

nn Полуавтоматический модуль с возвратной пружиной

nn Обрезка — отжатием рычага вверх после затяжки

nn Надежная механика

nn Прорезиненные рукоятки из термопластрезины

nn Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное 
усилие затяжки и профессиональное качество работ

nn Вес: 550 г

nn 	Длина: 210 мм

Инструмент для монтажа нейлоновых кабельных стяжек

TG-01 (КВТ)
инструмент для монтажа нейлоновых стяжек 
с регулятором усилия затяжки  
и автоматической обрезкой

nn Монтаж нейлоновых стяжек и кабельных хомутов 
шириной 2.5–4.8 мм

nn Корпус из алюминиевого сплава

nn Автоматическая обрезка конца стяжки происходит 
по достижении необходимого усилия затяжки, 
обеспечивая аккуратный и быстрый монтаж

nn Бесступенчатый регулятор усилия затяжки,  
при котором происходит обрезка конца стяжки

nn Три положения регулятора усилия: 
1 – для стяжек шириной 2.5 мм (усилие 50 Н) 
2 – для стяжек шириной 3.5 мм (усилие 70 Н) 
3 – для стяжек шириной 4.8 мм (усилие 90 Н)

nn Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное 
усилие затяжки и профессиональное качество работ

nn Вес: 310 г

nn 	Длина: 160 мм

TG-03 (КВТ)
инструмент для монтажа нейлоновых стяжек 
с обрезкой в ручном режиме

nn Монтаж нейлоновых стяжек КСС, КСЗ  
шириной 4–10 мм, а также усиленных всепогодных 
стяжек КСУ с двойным и одинарным замком 
шириной 6–9 мм

nn Максимальное усилие затяжки: 750 Н

nn Безальтернативный инструмент для затяжки  
усиленных всепогодных стяжек 
при монтаже линий СИП

nn Обрезка нажатием на рычаг после затяжки

nn Прорезиненные нескользящие рукоятки для удобного 
захвата

nn Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное 
усилие затяжки и профессиональное качество работ

nn Вес: 280 г	

nn Длина: 200 мм 



189188

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

  и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

P
ro

fe
ss

io
n

al
 T

oo
ls

  К
В

Т

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников 

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников Ножницы для резки полимерных труб

189

НТП-42 (КВТ)
ножницы-труборез 
для металлопластиковых, полипропиленовых,  
ПВХ-труб

nn Предназначен для резки пластиковых 
сантехнических труб при монтаже подводки

nn Материал лезвия: нержавеющая сталь

nn Твердость лезвия: HRC 54...56

nn Толщина обуха лезвия: 2.5 мм

nn Быстрый обратный ход экономит время и не требует 
лишних усилий

nn Чистый рез без замятий за счет остро заточенного 
лезвия с V-образным профилем

nn Благодаря маленькому шагу реза, отрезание трубы 
происходит ровно под 90°

nn Корпус инструмента изготовлен из легкого и прочного 
алюминиевого сплава

nn Храповой механизм облегчает процесс резки 
и позволяет работать с минимальным усилием

nn Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения 
и транспортировки

nn Рукоятки эргономичной формы

nn Нескользящая прорезиненная вставка на неподвиж-
ной рукоятке

nn Вес: 440 г

nn Длина: 225 мм

НТП (КВТ)
ножницы-труборезы 
для металлопластиковых, полипропиленовых,  
ПВХ-труб

nn Предназначены для резки пластиковых 
сантехнических труб при монтаже подводки

nn Материал лезвия: нержавеющая сталь

nn Твердость лезвия: HRC 54...56

nn Толщина обуха лезвия: 2.5 мм

nn Чистый рез без замятий за счет остро заточенного 
лезвия с V-образным профилем

nn Благодаря маленькому шагу реза и точному упору 
трубы, отрезание происходит ровно под 90°

nn Корпус инструмента изготовлен из легкого и прочного 
алюминиевого сплава

nn Храповой механизм облегчает процесс резки 
и позволяет работать с минимальным усилием

nn Открытие лезвия возможно в любой момент нажатием 
на подвижную рукоятку в обратном направлении

nn Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения 
и транспортировки

nn Нескользящие прорезиненные вставки на рукоятках

Ножницы для резки кабельных каналов

НККУ-60 (КВТ)
многофункциональные ножницы для резки 
пластмассовых коробов и кабель-каналов 
с опорной рамкой для резки под углом

nn Для резки пластмассовых, резиновых и мягких 
деревянных профилей, а также плоских кабелей  

nn Ширина реза: до 60 мм

nn Максимальный раскрыв лезвия: 45 мм

nn Толщина разрезаемого материала: до 3 мм

nn Материал лезвия: нержавеющая сталь

nn Длина лезвия: 60 мм

nn Толщина обуха лезвия: 3 мм

nn Регулировка угла реза с помощью поворотной 
опорной рамки

nn Рамка с фиксированными углами реза: 
0°,  22.5°, 45° и 67.5°

nn Чистая резка профилей без замятия и заусенцев

nn Раскрытие лезвия с помощью встроенной пружины

nn Блокиратор рукояток обеспечивает удобство хранения 
и транспортировки

nn Корпус из инструментальной стали

nn Рукоятки из мягкого ПВХ материала с упорами, 
выполненные методом окунания, обеспечивают 
надежный захват и не скользят в руке

nn Вес: 470 г

nn Длина: 245 мм

НКК-110 (КВТ)
ножницы для резки пластмассовых коробов, 
кабель-каналов, полимерных труб 
и резиновых профилей

nn Предназначены для резки и укорачивания кабельных 
коробов и каналов, пластмассовых листов и профилей 
толщиной до 4 мм, а также резиновых и декоративных 
профилей

nn Длина съемного лезвия: 110 мм

nn Резка пластмассовых коробов размером до 50 мм 

nn Новая высокоэффективная геометрия режущих 
кромок

nn Чистая резка профилей без замятия и заусенцев 
в том числе кончиками ножниц

nn Передача усилия специальными 
коленчатыми рычагами

nn Приложение одинаковых усилий по всей длине 
резания за счет оптимальной передачи рычажного 
механизма

nn Материал лезвия:  
специальная инструментальная сталь,  
закаленная в масле

nn Обработка поверхности корпуса: воронение

nn Эргономичные двухкомпонентные нескользящие 
рукоятки с мягкими резиновыми вставками

nn Вес: 665 г	

nn Длина: 275 мм 

Модель Макс. диаметр 
резки (мм)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

НТП-42у 42 220 340

НТП-64у 64 285 560
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Универсальные ключи для электрошкафов и технических помещений
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КЭШ-5 (КВТ)
ключ для электрошкафов с 5 профилями 
и битой «крест/шлиц»

nn Универсальный, многофункциональный ключ 
для использования в инженерных системах зданий 
и транспорта: сантехнических и электрических 
шкафах, системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха

nn Количество рабочих профилей ключа: 5 шт. 
– профиль   5/ 6/8 мм 
– профиль  9 мм    
– профиль  3–5 мм   

nn Двусторонняя бита: PH2/шлиц 7 мм

nn Адаптер для бит 1/4” на цепочке

nn Материал ключа: цинковый сплав

nn Вес: 66 г

nn 	Длина: 72 мм 

КЭШ-10 (КВТ)
ключ для электрошкафов с 10 профилями 
и битой «крест/шлиц»

nn Универсальный, многофункциональный ключ 
для использования в инженерных системах зданий 
и транспорта: сантехнических и электрических 
шкафах, системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха

nn Ключ состоит из двух крестовин, соединенных между 
собой магнитами

nn Количество рабочих профилей ключа: 10 шт. 
– профиль   5/ 6-7/ 6-8/10-11 мм 
– профиль  7-8/ 9-10/11-12 мм    
– профиль  3–5 мм    
– профиль  6 мм 
– профиль  6–9 мм

nn Двусторонняя бита PH2/шлиц 7 мм прикреплена 
к ключу стальным тросом

nn Материал ключа: цинковый сплав

nn Вес: 143 г

nn 	Длина: 92 мм
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Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

С-31  (КВТ) С-32  (КВТ) С-33  (КВТ)

С-34  (КВТ) С-35  (КВТ) С-36  (КВТ)

С-37  (КВТ) С-38  (КВТ) С-39  (КВТ)

С-40 (КВТ) С-41 (КВТ) С-42 (КВТ)
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Монтажные сумки и рюкзаки, серии «ПРОФИ» и «DEAD BULL»
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Монтажные сумки и рюкзаки, серия «ПРОФИ»
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С-01 (КВТ) С-03 (КВТ) С-04 (КВТ) С-16 (КВТ) С-17 (КВТ) С-18 (КВТ)

С-05 (КВТ) С-06 (КВТ) С-07 (КВТ) С-19 (КВТ) С-20 (КВТ) С-22 (КВТ)

С-08 (КВТ) С-09 (КВТ) С-10 (КВТ) С-52 (КВТ) С-53 (КВТ) СК-4 (КВТ)

С-13 (КВТ) С-14 (КВТ) С-15 (КВТ) СК-9 (КВТ) СК-10 (КВТ) СК-12 (КВТ)
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KT 622A (КВТ)

KT 618 (КВТ) KT 620L (КВТ) KT 601 (КВТ)

KT 650A (КВТ) KT 650B (КВТ)

KT 105 (КВТ)KT 266F (КВТ)

Контрольно-измерительные приборы «КВТ»

195

Контрольно-измерительные приборы «КВТ»
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KT 118A (КВТ) KT 113B (КВТ) KT 830L (КВТ)

KT 838 (КВТ) KT 206B (КВТ)

KT 200A (КВТ)KT 206D (КВТ)

KT 208A (КВТ)

KT 266C (КВТ)

KT 100 (КВТ)

KT 3002 / KT 3006 (КВТ) KT 3101 (КВТ)

KT 106 (КВТ) ECO-4 (КВТ) ECO-5 (КВТ) ECO-5 (КВТ)



Специализированные каталоги по направлениям

Кабельные муфты 
и термоусаживаемые трубки 

«КВТ»

Кабельная арматура
и контактные соединения

«КВТ»

Кабельные хомуты, скобы,
металлорукав и фитинги

«FortisFlex» 

Контрольно-измерительные 
приборы 

«КВТ»

Втулочные наконечники,
оборудование для опрессовки, 

резки и зачистки проводов «GLW»

Профессиональный  
ручной инструмент 

«КВТ»
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© КВТ

Все права защищены.
Любая часть этого каталога, включая фотографии, описания, 
чертежи, таблицы, не может быть воспроизведена 
без письменного разрешения правообладателя.

www.kvt.su

T
O

O
LS

. К
А

Т
А

Л
О

Г
 П

Р
О

Д
У

К
Ц

И
И




